


Tankaufbauten von Lindner & Fischer:
kompakt – zuverlässig – leistungsstark!

Tankaufbauten von Lindner & Fischer stehen seit jeher für Zuverlässig-

keit, Qualität, Wertstabilität und Praxisnutzen.

Unsere Tankaufbauten werden ohne Hilfsrahmen montiert, wodurch 

die Nutzlast erhöht wird und wir eine sehr niedrige Aufbauhöhe 

erreichen. Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrer sind also nicht nur mit mehr 

Transportgut pro Fahrt unterwegs, auch die Fahrsicherheit wird durch 

die einzigartige Lindner & Fischer – Niedrigstbauweise optimiert. 

Zusätzlich bieten Ihnen unsere Tankfahrzeuge auch eine hohe Wen-

digkeit durch die in der 

Branche kompaktesten 

Aufbaumaße. Die gefäl-

lige Gesamterscheinung 

wird zusätzlich unterstützt 

durch den in die Dom-

wanne optisch integrierten 

Überrollschutz. 

Eine lange Lebens-

dauer und eine hohe Wertstabilität garantieren Ihnen die aus-

schließliche Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien 

bei sämtlichen Anbauteilen.

Alle Aufbauten von Lindner & Fischer 

sind auf unserer patentierten, vollelasti-

schen Gummitanklagerung aufgebaut, 

die sich in unseren Exportfahrzeugen 

auf jedem Kontinent der Welt hervorragend bewährt hat. Sahara-erprobt 

schützt unsere Tanklagerung selbst in den Steppen der Mongolei und in 

den fahrtechnisch anspruchsvollen Gebieten Süd-Amerikas und Afrikas 

unsere Tankaufbauten vor Schä-

den. Somit steht dem langen 

anspruchsvollen Einsatz Ihres 

Fahrzeuges nichts mehr im Weg!



Unser Augenmerk – Ihr Nutzen: Qualität

Vom Rohstoffeinkauf über die konstante Qualitätssicherung während der 

Fertigung: Bei uns ist „made in Germany“ nicht nur ein Anspruch! Als 

erster deutscher Tankfahrzeughersteller sind wir seit Anfang 2010 mit dem 

neuen DEKRA-Gütesiegel „made in Germany“ 

zertifiziert!

Fahrzeuge von Lindner & Fischer waren schon 

immer sehr bedienerfreundlich. Ob es nun ein Schauglas in der Anhängersaug-

leitung ist, der geschlossene in den Tank integrierte Front- oder Heckschrank 

zur Aufnahme der Radial-

schlauchtrommel oder der in den 

Tank integrierte Armaturenkasten mit optimaler Arbeitshöhe, 

durchdachte und individuelle Lösungen erleichtern Ihren 

Fahrern die tägliche Arbeit. 

Ein weiteres Beispiel für die durchdachte Fahrzeug- 

konstruktion ist das „Tank im Tank“-System der Additiv-

behälter. Durch die Montage des Additivbehältnisses im 

Tankaufbau selbst, ist das Additiv im Behältnis weniger stark der 

Außentemperatur ausgesetzt, da der Tank um den Tank mit seinem 

Inhalt wie eine zusätzliche Isolierung funktioniert und somit selbst 

bei widrigsten Außentemperaturen keine Probleme bei der Abgabe 

entstehen. Zusätzlich bleibt im Armaturenkasten mehr Platz zur 

Verfügung. Durch das höhere Fassungsvolumen von 70 Litern 

und unserem serienmäßigen Untenbefüllsystem mit elektroni-

scher Füllstandsanzeige 

ist dies das anwender-

freundlichste System auf 

dem Markt. 

Tankfahrzeuge von  

Lindner & Fischer setzen 

serienmäßig zum Verstau-

en von Schläuchen auf die formschön integrierten Seitenblenden 

mit geschlossenem Schlauchaufnahmesystem. Abgeschirmt von 

Feuchtigkeit, Verschmutzung und Witterungseinflüssen wird zudem 

jegliche Flüssigkeit, die 

den Schlauch benetzt 

durch die integrierte Tropfrinne vom Schlauch abgesondert, so 

dass der Schlauch trocken lagert und länger einsatzbereit ist.



Lindner & Fischer
Fahrzeugbau GmbH
Riedheimer Str. 34
D-89129 Langenau

Tel.:	 07345/9614-0
Fax:	 07345/9614-69 
E-mail:	 info@lindner-fischer.com

Mit uns fahren SIE richtig!

Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen zeigen auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang  
gehören. Aus diesen Unterlagen können keine rechtlichen Ansprüche gegen die Lindner & Fischer Fahrzeugbau GmbH, ihre Niederlassungen 
oder eines ihrer Partnerunternehmen abgeleitet werden.

Typ TA 60 L TA 70 L TA 130 L TA 140 L TA 186 L TA 205 L TA 290 L

Inhalt (Liter) 6.200 7.000 13.200 14.000 18.600 20.500 29.000

Gefahrklasse Klasse III Ziff. 3b, 31c

Kammer-Anzahl * 1 (2) 2 (1–3) 3 (1–4) 4 (2–5)

Zul. Gesamtgew. Fahrgestell (kg) 7.490–9.000 18.000 26.000 32.000

Aufbaugewicht (Serienausstattung) (kg) 900 1.800 2.300 3.200

erforderlicher Radstand (mm) 2.900–3.200 3.800–4.200 3.800+1.350–4.500+1.350 4.000+1.600

erforderliche Aufbaulänge (mm) 2.800–3.500 3.800–5.000 5.400–7.000 min 7.200

Armaturenschrank Standard-Schrank; Heckschrank; Schrank im Tank Standard

Schlauchtrommel Standard-Schlauchtrommel; Radialtrommel; Trommel im Tank

Bottom Loading Einprodukt oder Mehrprodukt

Messanlage Grundanf. 800 l/min 1.000 l/min

Schlauchlänge Vollschlauch 40 m bis 80 m HD 40 möglich

* Angaben in Klammer: „auf Wunsch“

     Aktuelles rund um uns 
    und unsere Produkte 
   unter:

www.lindner-fischer.com

Natürlich stellen die Angaben in der Tabelle nur eine Auswahl an Möglichkeiten dar.
Gerne entwerfen und entwickeln unsere Ingenieure für Sie Ihr Wunschfahrzeug.

Setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne rund um Ihren Fuhrpark.

Technische Daten (alle Angaben nach DIN 70020 Blatt 2):

Wir, die Firma Lindner & Fischer sind bes-

tens gerüstet für Ihre Aufträge. Egal ob 

Sie nun ein einzelnes Fahrzeug benöti-

gen, oder ob Sie große Stückzahlen wün-

schen: Durch unsere flexible, straffe und 

teilautomatische Produktion und unser 

geschultes Fachpersonal ist für uns fast 

alles realisierbar. Kundenwünsche werden bei uns innovativ am Fahrzeug 

umgesetzt. Individualität garantiert! Im Rahmen der gesetzlichen Möglich-

keiten realisieren wir Ihnen jeden Wunsch. Dem Kunden im internationalen 

Wettbewerb zu einem Vorsprung zu verhelfen, das ist unsere Aufgabe und 

Zielsetzung. Die Lösung: Perfekt aufeinander abgestimmte Fahrgestel-

le und Aufbauten. Produkte zugeschnitten auf die Erfordernisse, die der 

Markt stellt. Bewährt in der Praxis, zuverlässig im Einsatz – weltweit.




