


Tankanhänger von Lindner & Fischer:
leicht, kompakt und wendig!

Langjährige Erfahrung und eine einzigartige Produkt‑ 

qualität haben uns hier zum Marktführer werden lassen. 

Zuverlässigkeit und Praxisnutzen von Lindner & Fischer 

Tankanhängern setzen immer wieder aufs neue Maß- 

stäbe. 

Innovationen 

werden bei uns 

groß geschrie‑

ben. So waren 

wir der erste Hersteller, der 

im Jahr 1993 den Zentral- 

achsanhänger für Gefahr‑

guttransporte herstellte. 

Dieser Anhängertyp zeich‑

net sich durch extreme 

Wendigkeit aus und ist 

somit perfekt für den Ver‑

teilerverkehr geeignet. Wesentlich weniger Verschleißteile sind ein 

weiterer Vorteil. Durch seinen extrem niedrigen Schwerpunkt und 

das serienmäßige elektronische Fahrstabilitätsregelsystem ARS ist 

der Zentralachsanhänger einer der sichersten Anhänger auf dem 

Markt. Er bietet unschlagbare 

Fahrstabilität auch in Grenz- 

situationen. 

Vorreiter in Sachen Technik waren wir auch bei den Zweiachs- und  

Dreiachsdrehschemeltankanhängern: Als erster deutscher Tankfahrzeug‑

hersteller fertigten wir unsere Tankanhänger in selbsttragender Bauweise, 

woraus ein geringeres Eigengewicht und ein niedrigerer Schwerpunkt



resultiert. Durch die abgesetzte Bauweise konnten wir den 

Schwerpunkt bei den Dreiachstankanhängern nochmals weiter 

absenken, was sich in einer bis dato so nicht gekannten Fahr- 

und Kurvenstabilität bemerkbar macht. Weiterhin bietet die ab‑

gesetzte Bauweise den Vorteil, dass kompaktere Abmessungen 

und kürzere Über‑

hänge realisierbar 

sind.

Qualität hat einen Namen: Lindner & Fischer

Als erster deutscher Tankfahrzeughersteller sind wir DEKRA-

zertifiziert nach den Gütekriterien „made in Germany“! Vom 

Einkauf der Rohstoffe über die ständige Überwachung der 

Produktion bis hin zu den Funktionstests auf unseren  

firmeneigenen Test- und Prüfständen: Die Qualität Ihres 

Fahrzeuges steht bei 

uns mit an oberster Stelle! Hierzu 

tragen auch unsere teilautomatisch 

gefertigten Tankböden bei, die in 

allen unseren Tankfahrzeugen ver‑

baut werden und eine ungeschla‑

gene Passgenauigkeit, Qualität und 

Robustheit aufweisen. Durch die Verwendung von korrosionsbeständi‑

gen Materialien garantieren alle Fahrzeuge von Lindner & Fischer über 

die gesamte Nutzungsdauer eine hohe Wertstabilität. Auch verlängert 

sich die Lebensdauer Ihres Fahrzeuges hierdurch gravierend.

Tankwagen von Lindner & Fischer setzen zum Verstauen von Schläu‑

chen serienmäßig auf die formschön integrierten Seitenblenden mit ge‑

schlossenem Schlauchaufnahmesystem. Abgeschirmt von Feuchtigkeit, 

Verschmutzung und Witterungseinflüssen wird zudem jegliche  

Flüssigkeit, die den 

Schlauch benetzt durch die 

integrierte Tropfrinne vom 

Schlauch abgesondert, so 

dass der Schlauch trocken 

lagert und länger einsatz‑

bereit ist.

Tankanhänger von Lindner & Fischer:
Oft kopiert – nie erreicht! Überzeugen Sie sich selbst.



Lindner & Fischer
Fahrzeugbau GmbH
Riedheimer Str. 34
D-89129 Langenau

Tel.:	 07345/9614-0
Fax:	 07345/9614-69 
E-mail:	 info@lindner-fischer.com

Mit uns fahren SIE richtig!

Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen zeigen auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang  
gehören. Aus diesen Unterlagen können keine rechtlichen Ansprüche gegen die Lindner & Fischer Fahrzeugbau GmbH, ihre Niederlassungen 
oder eines ihrer Partnerunternehmen abgeleitet werden.

Typ TAH 150 ZA TAH 185 L TAH 187 ZA TAH 205 L TAH 210 ZA TAH 225 L TAH 240 L TAH 270 L

Inhalt (Liter) 15.000 18.500 18.700 20.500 21.000 22.500 24.000 27.000

Tankform Koffertank transversalverstärkt

ADR-Tankcodierung für Stoffe der Gefahrenklasse 3 / LGBF

Kammer-Anzahl 2–5

Zul. Gesamtgewicht (kg) 15.000 18.000 20.700 24.000

Leergewicht (kg) 2.700 3.400 3.200 3.600 3.900 4.300 4.400 4.800

Stützlast (kg) 700 XXX 700 XXX 1000 XXX XXX XXX

Achsen * 2 3

Federung TAH 150 ZA & TAH 187 ZA: Luftfederung alternativ mit Liftachse möglich; Typ TAH 210 ZA optional mit Lenkachse;
TAH 185 L-270 L luftgefedert mit Lenkerfeder; TAH 225 L-270 L optional mit Liftachse;

Bremse Scheibenbremse, Zweileitung Druckluft, EBS, RSS

Bereifung Stahlscheibenrad 385 / 65 R 22.5

Radstand (mm) XXX 3.900 XXX 3.900 XXX 3.610+1.310 3.950+1.310 4.010+1.310

Achsabstand (mm) 1.310 XXX 1.310 XXX 1.810 XXX XXX XXX

Federspur (mm) XXX 1.300/1.400 XXX 1.300/1.400 XXX 1.300/1.400 1.300/1.400 1.300/1.400

Radspur (mm) XXX 2.145 XXX 2.145 XXX 2.145

Fahrzeuglänge (mm) 6.680 7.440 7.080 7.440 7.970 8.750 9.150 9.500

Fahrzeughöhe (mm) ** 2800 3.070 2.950 3.215 3.115 3.040 3.050 3.130

* Achsfabrikat BPW, alternativ SAF, Daimler, Gigant    ** inc. Aufstiegsleiter je ca. 80 mm

     Aktuelles rund um uns 
    und unsere Produkte 
   unter:

www.lindner-fischer.com

Natürlich stellen die Angaben in der Tabelle nur eine Auswahl an Möglichkeiten dar.
Gerne entwerfen und entwickeln unsere Ingenieure für Sie Ihr Wunschfahrzeug.

Setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne rund um Ihren Fuhrpark.

Technische Daten (alle Angaben nach DIN 70020 Blatt 2):

Wir, die Firma Lindner & Fischer sind 

bestens gerüstet für Ihre Aufträge. Egal 

ob Sie nun ein einzelnes Fahrzeug be‑

nötigen, oder ob Sie große Stückzahlen 

wünschen, durch unsere teilautomati‑

sche, flexible und straffe Produktion und 

unser geschultes Fachpersonal ist für uns fast alles realisierbar.

Dem Kunden im internationalen Wettbewerb zu einem Vorsprung zu 

verhelfen, das ist unsere Aufgabe und Zielsetzung. Die Lösung: Perfekt 

aufeinander abgestimmte Fahrgestelle und Aufbauten. Produkte zuge‑

schnitten auf die Erfordernisse, die der Markt stellt. Bewährt in der Praxis, 

zuverlässig im Einsatz – weltweit.




